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报告的检测结果仅对送测样品负责，送测样品保留时间为 30天。

东莞市北测标准技术服务有限公司
地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1号美赛达欣园区 3号楼

电话: (+86-769) 23301666 传真: (+86-769) 23301600 邮箱: service@ntek.org.cn http://www.dgntek.org.cn

申 请 商 : 东莞艾立新科技有限公司

地 址 : 广东省东莞市石碣镇沙腰联兴路 20号之一 202房

以下的检测样品及样品信息由客户提供并确认:
产品名称 : 条形码碳带

型 号 : G6100

批 号 : G611130204121055

品 牌 : 冠洲

制 造 商 : 东莞艾立新科技有限公司

地 址 : 广东省东莞市石碣镇沙腰联兴路 20号之一 202房

样品接收日期 : 2020-04-14

检测日期 : 2020-04-14 至 2020-04-17

检测要求 结论

依据《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（工业和信息化部 第32号令）及

GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求进行中国RoHS检测。
通过

检测方法 : 参照 GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联

苯和多溴二苯醚)的测定。

检测结果 : 请参见下一页。

主 检: 审 核:

（高级工程师） （主管）

签 发: 日 期: 2020-04-17

（技术负责人）
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检测结果:

检测项目 检测方法 单位 MDL
结果

限值
1号

镉 (Cd) 参照 GB/T 26125-2011:
第 8部分，采用 ICP-OES

进行测定

mg/kg 2 N.D. 100

铅 (Pb) mg/kg 2 N.D. 1000

汞 (Hg)
参照 GB/T 26125-2011:
第 7部分，采用 ICP-OES

进行测定

mg/kg 2 N.D. 1000

碱性萃取法测定

六价铬 (Cr (VI))

参照 GB/T 26125-2011:
附件 C，采用 UV-Vis进

行测定

mg/kg 2 N.D. 1000

多溴联苯

参照 GB/T 26125-2011:
附件 A，采用 GC-MS进

行测定

mg/kg --- N.D. 1000
一溴联苯 mg/kg 5 N.D. ---
二溴联苯 mg/kg 5 N.D. ---
三溴联苯 mg/kg 5 N.D. ---
四溴联苯 mg/kg 5 N.D. ---
五溴联苯 mg/kg 5 N.D. ---
六溴联苯 mg/kg 5 N.D. ---
七溴联苯 mg/kg 5 N.D. ---
八溴联苯 mg/kg 5 N.D. ---
九溴联苯 mg/kg 5 N.D. ---
十溴联苯 mg/kg 5 N.D. ---
多溴二苯醚 mg/kg --- N.D. 1000
一溴二苯醚 mg/kg 5 N.D. ---
二溴二苯醚 mg/kg 5 N.D. ---
三溴二苯醚 mg/kg 5 N.D. ---
四溴二苯醚 mg/kg 5 N.D. ---
五溴二苯醚 mg/kg 5 N.D. ---
六溴二苯醚 mg/kg 5 N.D. ---
七溴二苯醚 mg/kg 5 N.D. ---
八溴二苯醚 mg/kg 5 N.D. ---
九溴二苯醚 mg/kg 5 N.D. ---
十溴二苯醚 mg/kg 5 N.D. ---

检测部位描述：

1号：黑色胶膜
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备 注：

(1) mg/kg=ppm=0.0001%；

(2) N.D. =未检出（<MDL）；

(3) MDL=方法检测极限；

(4) “---”=不适用；

(5) 检测镉(Cd)、铅(Pb)和汞(Hg)时，样品完全溶解。

检测流程:

1. 测定铅、镉、汞：

样品预处理 样品称重
用微波或者加热板

进行酸消解

用ICP-OES检测

去离子水定容 过滤

用灰化/碱煮/酸煮的

方法处理
残渣

溶液

制作报告
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2. 测定六价铬：

碱性萃取法：

3. 测定多溴联苯/多溴二苯醚 PBBs&PBDEs：

样品预处理 样品称重
用搅拌加热装置保持在

90-95℃之间碱性萃取3小时

加入 1,5 -二苯碳酰二肼

进行显色反应 调节pH值 过滤

用 UV-Vis在
540nm测定

制作报告

样品预处理 样品称重
用适当的有机溶剂和索氏提取器

进行提取

制作报告 用GC-MS测定 过滤
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样品照片:

***报告完***


